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INSTALACION

El reflector debe ser instalado en una base
plana y firme. Evite instalar el reflector
cerca a fuentes de calor/frio (calentadores,
aire acondicionados) y transformadores de
alto voltaje.

El panel solar debe ser instalado en lugares
donde la exposicion solar sea total, sin
sombras ni objetos que interrumpan la
exposion a los rayos ultravioletas. Al menos
debe existir 3 horas de exposicidon solar
directa.

Limpie la superficie del panel solar, con un
pafio humedo, al menos una vez al afio
para evitar que el polvo acumulado reduzca
la eficiencia del panel.

Luego de instalado el reflector y el panel
solar, conecte el cable del reflector con el
del panel.

SEGURIDAD

No exponga el reflector al fuego, la bateria
puede causar danos al equipo o explotar.
No sumerga el reflector en agua. Consulte
un técnico elctricista o los codigos reglam-
entarios eléctricos para instalaciones en
edificios.

OPERACION
El tiempo de carga promedio es de 5-8
horas. Factores ambientales pueden

afectar este tiempo.

Modo AUTO: El tiempo de descarga opera en que la 1er hora a 100%
de intensidad luminica, 2da hora a 80%, 3er hora a 60%, 4ta hora a
50%, 5-6ta hora a 30% hasta que se active a modo carga en el dia.

Temporizada: 3 horas, 5 horas y 8 horas.

Control Intensidad Luminica: 100% y 50%.

REFLECTOR / REFLETOR

Orificio de Ventilacion
Orificio de ventilagao

Salida conexién
Saida de conexao

PANEL SOLAR / PAINEL SOLAR

CONTROL REMOTO / CONTROLE REMOTO

Encender / Liga

Brillo maximo /
Brilho maximo

Aumentar Brillo /

Aumentar Brilho

Encendido con sensor /

Ignicéo com sensor

Apagado en 3 hrs / «—]
Desligado em 3 horas

Apagar /
—* Desligar

Disminuir Brillo /
= Diminuir Brilho

{ . Brillo medio /
Brilho médio

Apagado en 5 hrs /
Desligado em 5 hrs

L, Apagado en 8 hrs /
Desligado em 8 hrs

Por defecto la unidad viene configurada en modo AUTO.

durante o dia.

PORTUGUES
INSTALAGAO

O refletor deve ser instalado em uma base
plana e firme. Evite instalar o refletor
proximo a fontes de «calor / frio
(aquecedores, condicionadores de ar) e
transformadores de alta tenséo.

O painel solar deve ser instalado em locais
onde a exposicdo ao sol é total, sem
sombras ou objetos que interrompam a
exposicdo aos raios ultravioleta. Pelo
menos 3 horas de exposigao direta ao sol
devem existir.

Limpe a superficie do painel solar, com um
pano umido, pelo menos uma vez por ano
para evitar que a poeira acumulada reduza
a eficiéncia do painel.

Apos instalar o refletor e o painel solar,
conecte o cabo do refletor ao painel.

SEGURANGCA

Nao exponha o refletor ao fogo, a bateria
pode causar danos ao equipamento ou
explodir. Ndo mergulhe o refletor na agua.
Consulte um técnico elétrico ou cdodigos
regulatorios elétricos para instalagdes
prediais.

OPERAGAO
O tempo médio de carregamentoéde 5a 8
horas. Fatores ambientais podem afetar
esse periodo.

Modo AUTO: O tempo de download opera na 12 hora a 100% de
intensidade luminosa, 22 hora em 80%, 32 hora em 60%, 4% hora em
50%, 5-62 hora em 30% até ser ativado em Modo de carregamento

Cronometrado: 3 horas, 5 horas e 8 horas.

Controle de intensidade de luz: 100% e 50%.

Por padrao, a unidade esta definida no modo AUTO.

GARANTIA
Este Producto tiene una garantia de 2 anos. El fabricante garantiza que el producto
esta libre de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra
cuando es utilizado como se indica. El incumplimiento de las advertencias del
Producto anulara la garantia. La garantia no cubre el Producto sujeto a accidente,
negligencia, abuso o mal uso. Si el Producto no funciona de acuerdo con la
garantia, el fabricante reemplazara el Producto con el mismo Producto o el
Producto similar sin cargo.

GARANTIA
Este Produto possui uma garantia de 2 anos. O fabricante garante que o Produto
esta livre de defeitos de materiais e mao-de-obra a partir da data de compra
quando usado conforme indicado. O incumprimento das adverténcias do Produto

Consumo Energético 30 watts 60 watts 100 watts
Brillo/Brilho 130 Im/w 130 Im/w 130 Im/w
Tamaiio / Tamanho 190x219x45mm | 228x315x46mm | 275x315x46mm
Bateria / Bateria 11.000mAh 22.000mAh 33.000mAh
Tipo Bateria / Bateria LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4
Panel Solar / Painel Solar 12W - Poly 15W - Poly 22W - Poly
LED SMD 2835 SMD 2835 SMD 2835
cca 6500K 6500K 6500K
CRI/IRC >80 >80 >80
Garantia 2 Afios / Anos 2 Avios / Anos 2 Afios / Anos

anulara a garantia. A garantia ndo abrange o Produto sujeito a acidente, negligén-
cia, abuso ou uso indevido. Se o Produto n&o funcionar de acordo com a garantia,
o fabricante substituira o Produto com o mesmo produto ou similar, sem custo.
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